INDUSTRIAL PAINTING QUALIFICATION OF COMPANIES

QUALIFICA DELLE AZIENDE DEL SETTORE VERNICIATURA INDUSTRIALE

CERTIFICATE

This is to certify that

Si attesta che

GMP Color S.r.l.

Has been inspected during the qualification process according to:
& stata ispezionata durante il processo di qualifica in accordo ai seguenti standard:
Norsok M.501 rev. 6 “Surface preparation and protective coating”
Baker & Hughes SOK7267164 “General Painting Specification”
ASTM D-4228 “Standard Practice for Qualification of Coating Applicators for Application of Coatings
to Steel Surfaces”

and has been found conforming to the requirements for the application of the

following system:
ad @ stata ritenuta conforme ai requisiti per I'applicazione del seguente ciclo:

Norsok M-501 rev. 6 - SYSTEM 3F

The qualification process has been carried out in GMP Color facilities
Il processo di qualifica & stato effettuato presso lo stabilimento della sccieta GMP Calor

Via Legnano 59
20025 Cerro Maggiore (Ml)

Qualification process was completed on: October 8", 2021

Il processo di qualifica 2 state completato il

and based on the examination and the evidences of documents, equipment, personnel qualification, surface preparation
and paint application techniques, inspection and test instruments and activities, health & safety procedure and
equipment.

ed & stata basato sui risultati dezli mi svoiti 2 delle evidenze di documentazione, 2ttrazzature, qualifica del per
c

superfici e di applicazione, strumanti 2 modalita diispezioni 2 controlli, orocedura =d attrezzature di sicurezza.

Issued by:

Flavio Brero
Certified NACE International Coating Inspector Level I1I°




